货物需求一览表

	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	备注

	1
	芯片计时系统
	配置名称
	参 数
	
	　

	
	
	a.计时主机
	· 芯片作用距离：平均70厘米

· 芯片反应速度：不低于60公里/小时

· 计时精度可达0.01秒

· 完备的防冲撞机制，能够可靠识别同时出现的大量芯片

· 单台最大跑道作用宽度：10米

· 无线发令传感器作用距离：大于500米

· 远距离发令同步装置作用距离：无限制

· 支持分布式计时点管理

· 具备自动计圈功能，并能提供分段排名、总成绩排名及团体总分成绩

· 具备编排管理功能，如运动员管理，组别设置，比赛成绩管理等

· 计时成绩或计圈结果可以直接传送到大屏幕或场地显示屏进行实时显示

· 电池工作时间：连续工作4小时（充满电后）

· 包含电池管理电路，具备电压指示器及欠压和反接报警

· 支持外部备份电源，满足更长时间使用的要求

· 便携式设计，防水高强度外壳，运输、安装、操作简单方便

· 支持网络和USB连接

· 具备U盘接口、WEB、HTTP、FTP接口，方便转存读取到的数据

· 读取数据可被存入一个使用备份电源的内部闪存中

· 芯片检测和读取状态的声光指示

· 内置数字信号处理芯片以适用于强电磁干扰的环境

· 适用于公路赛和场地赛多种环境
	1
	

	
	
	b.地毯天线
	
	2
	跑道宽

5米

	
	
	c.无线发令传感器
	
	2
	最大作用距离

500米

	
	
	d.无线发令接收机
	
	1
	　

	
	
	e.远程发令同步器
	
	2
	用于起终点距离大于500米场合

	
	
	f.笔记本电脑
	
	1
	跑道宽

5米

	
	
	g.计时管理软件
	
	1
	最大作用距离

500米

	
	
	h.计时芯片
	
	100
	　


